快旧運起 

室内温度をコント□-ルして、快い旧りとさわやかな目覚めをサポートしまず。 


冷房-暖房運転中にお使い<ださい。 
よぉ〇を押す。 


t 关眠を房< 


快眠運転を行います。 


起さる時間を設定します。 
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‘骑間後 


•….巧すごとに]時間さざみで表示、 
12時間まで設定できます。 
睡眠時間に合わせて時間の 
設定をしてください。 

■温度-風量を巧えたいとを 

仁]]ぺージ） 

■風向ををえたいとき仁12ぺ—ジ） 
■取り消したいとを 


饭消1 を巧ず。 

冷房•暖房運転にもどりまず。 


ぶ房< 


表术か消スます。 


f 讯 I げ A 


就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。 

<おすすめ設定温度> 

冷房時…26で〜29で 

※設定温度を下げ週ざると寝;令え 
暖房時… 2crc 〜2己。 C のおそれびありまず。 


設定湿度 


、の 

快眼ぶ房 

fjl 時商後 

風向>■お 

風量自動 



で 


微•弱•強 



〔風量) 


押酌 

立体 

运ち Ji 向1 


ぷ 


\J 


L 風ないス 


カビショック巧部クリ-ンへや干し 



便 

利 

な 

機 

能 


し快目民運転について） 

♦ タイマー運転との併用はでさません。 
• 健康を房運転との併用はでさません。 


一度快眠運転を行うと、設定された時間は 
次回ち記憶されています。 

(IJ モコンの電难を交換すると、記憶內容は 
消えます。） 


雁腳寺間6時間の場合） 


快眠運転の効果的な使いかた 



H 夫眠運転は、3時間かけて設定温度を2 C 下げてい 
き、設定時刻の1時間前から設定温度を]む上げて 
いさます(V字型温度制御)。4時間し U 上の睡眠時間 
になるよ5に起床時間を旨受定することをおすすめし 
ます。（左図参照） 

►直接体に風げあたりにくいように風向を設定して 
<ださい。 
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へやモし運拓 をな ご使用ください。 

室内干しの洗濯物を乾かしたいとさに使います。 


へや干し 

(〇を押ず。 



へや干し運転を行います。 

• 3 時間後、自動的に停止します。 

• 温度*風量は変えられません。 


■運巧時巧を変えたいとを 


タイマー d 切1を巧ず。 



巧すごとに]時間きざみで表示、 
9時間まで設定でさます。 


■風向を巧えたいとを(口12ぺ-ジ） 

• 洗濯物に風びあたるよラに調節してください。 


■取り消したいとを 

へや干し 

し ；） をちラー度押ず、または 


-质 H のどち5かを押ず。 



表术か消スボす。 



へや干し運転について) 

»室内 • 屋外温度に応じて自動的に除湿 • 冷房- 
暖房を選びます。 

〈運転範囲〉屋外温度 rc 〜3己で 

»へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した 
温度になりますので、お好みに合わないこと 
びあります。 

•冬にへや干し運転を行ラと、窓や馨に結露す 
ることがあります。 


洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内- 
屋外の温度*湿度によっては十分に乾かない 
ことがあります。 

その場合はへや干し運転時間を延長してくだ 
さい。 


A 注意 


室内ユニットの吸込□、吹出口に洗濯物を 
かけないで<ださい。能力低下や故障の 
原因になることがあります。 
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巧部クリーン運面をな ご使用ください。 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えまず。 

■内部クリーン運面の動き 


フラップび開さ、2〜3時間運転を行います。 




設定温度 


本体の内部ク U —ン 
ランプ点む 



( gg ) (運転/停止) 


(自動内部クリーン J 初期設定 r 切 J - 0 

「入」に設定すると、除湿•冷房運転停止後、運転時間に応じて 

自動で内部クリーン運転を行います。 — 微.制弓ぉ — 

「入」設定後、除湿-冷房運転(自動運転の運転モードが除湿- ~~-一"^^ 

冷房の場合わ含む。）の累積運転時間び90時間になったとき、 

内部ク U —ン運転を行いまず。（ただし、2週間経過する 
までは、内部ク U - ン運転を行いません。） 

内部ク U —ン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じよラに累積 A 

運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 （iiiil 

fWU — ン 温度 

運転中に CX ) を2秒間巧ず。 ( mm ) LiJ 

® L 4|........ 自動巧部ク u —ンが設定されます。 

^ 表示部は通常表示にもどります。 「胃^] 

- ^ 立が ^風ないス 

• 自動内部ク IJ - ンび設定され、本体の内部ク IJ - ンランプが点灯します。 しをち風啡」 1 J ( i 康冷房 J 

停止中は自動内部ク U - ン設定中でも本体の内部ク U - ンランプは消灯します。 がぐ . ホ邱勺|いノへが PI 

•切タイマーで停止したとさは、自動内部ク I 」ーン運転を行いません。 

(手動内部クリーン） 

停止中に CD を 2 秒間押す。 ■— W — 11 

本体の内部ク U - ンランプび点灯し、内部ク U - ン運転を行います。\\ Jj 

■取り消したいとを 一一こく^ 

が!部クリー^ 

内部ク U —ン運転を途中で止めたいときは、^^を2秒間押す。本体の内部クリーンランプび 
消なして、フラップび閉じます。 

自動内部ク U —ンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

の部か J — ン 

壬ム r+n わ口 >-1 I I 、 . y-nv =nj r= ： =n ロロ 1 ^、心 I -4 - I \ 丄口 .ZS. /-L 、虫た一 r-4-, / — I J 口 ク ' -h- エ ,1 、ロロ - im ■ — ^ ノ 各、、一 X- l v 


Mil 


•帥尚] 

立イ本 

-をち風命 


て風ないス 


カビショック巧 SB クリ-ンへや干し 

Q 口 


自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に 


を2秒間押してください。 


内部クリーン運転について） 

>送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビ 
やニオイを発生しにくくしまず。付着したホコリ 
やカビは除去しません。 

>〈運転範囲> 屋外温度3己で似下 


•内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度 
が上昇したり、また一時的にニオイが発生 
する場合があります。お部屋に人がいない 
ときにご使用ください。 

•室巧温度び高いとをは、運転時間が短く 
なる場合びあります。 

• エアコン内部の乾燥効果を高めるため、 
内部ク U —ン運転中は、フラップが閉じ 
ている時間びありまず。 


便利な機能 
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カビショック運拓をな ご使用ください。 

梅雨時やを場など、お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えまず。 

除湿-暖房の最適運転により、お部屋の湿度を急速に下げる運起を行います。 


カビショック 

停止中に0を2砂間押ず。 

カビショック運転を行います。 

• フラップび開さ3時間カビショック運転を行います。 
•カビショック運転中は、運転ランプは点打しません。 


■取日消したいとを 

カビショック 

U をもう一度2秒間巧ず。 

♦ フラップが閉じます。 

表示び消えます。 





L カビシヨック運転について） 

♦屋外温度に応じて、自動的に除湿•暖房を 
選びます。 

〈運転範囲〉屋外温度 35 tU ^ 下 
•カビショック運霞中は、室内温度や湿度び 
お好みに合わないことがあります。お部屋に 
人びいないときにご使用ください。 

♦カビショック運転中は、運輯モード、温度、 
風量、風向のボタンを押ずと、リモコン表示 
は変わりますが設定は変更されません。 
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•冬場にカビショック運転を行ラと、暖房運転 
にて室内温度を上昇させて湿度を下げます。 
/お部屋の湿気を取る運転ではありません。\ 
室内温度は最大30むまで上昇します。 

室内温度が高いときは、湿度が十分に下が 
\らない場合びあります。 } 



一般的に湿度が60%私下の環境ではカビの 
発育が抑制されると言われていまず。 















お手入れのしかた 


A ミ主意- 、 

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切つてください。 

室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けびの原因になることびありまず。 

エアフィルターと光触媒空清フィルターを巧れたまま使用すると、冷房-暖房能力び低下し 
電気のむだ使いになります。 


島部の取付け-取かし (口 22, 23ぺージ） 


エアフイルター 



光触媒空清つィルター 


前面パネル 



お手入れのめやす/お手入れのしかた 

ご注意 

2 週間に一度掃除] 


♦水就いずるか、掃除機でホコ U を吸い取り 
まず。 

♦ 巧れのひどいとさは、中性洗剤を溶かした 
めるま湯で洗い、曰陰でよく乾かします。 


約 6 力月に一度掃除 

(3 年程度をめやすに交換） 

♦掃除機でホコ U を吸い取り、ちれのひどい 
ときは、めるま湯または水で1□〜1已分 
つけおさ洗いをします。 

参フィルターはこすり洗いしない 
でください。 

• つけおさする場合は、フィルター 
を枠から出さないでください。 

• つけおさ後は、軽く水切りをし、 

曰陰でよ < 乾かして < ださい。 

• 水切りの際はフィルターをしぼ 
5ないでください。 

(都度） 

• 4 日 ° C じ1上のお湯、ベンジン、 

#水または中性洗剤を含ませたやわらかい 
巧で軽くみさます。 

♦ 水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、 
日陰で乾かしまず。 

ガソリン、シンナーなどの揮発性 
のをの、みびさ粉、タワシなど 
のかたいちのは使わないで<だ 
さい。 


室内ユニット 


U モコン 


• やわらかい巧でか b ぶきします。 



お手入れ早見表 
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お手入れのしかた 



- A ミ主局- 

• お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けびの原因になることびありまず。 
•前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 
♦ 前面ノ f ネルび落ちないよラにしっかりと手で支えて操作してください。 

• 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


1前面パネルを開ける。 

• 本体くぼみ(左ち2力所)に指をかけ、パネルび止まる位置まで開ける。 



と前面パネルを外ず。 

•さらに前面パネルを開さなびら、前面パネルをちにスライドさせ手前に引くと、左側の回輯軸 
び外れます。ち側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。 



〇前面パネルを取り付ける。 

♦ 前面パネルの左ちの回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。 

• そのままゆっくりと開じる。（前面ノくネルは両端と中央部を押す) 
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エアフィルター/光触媒空清フィルターの取付け-取がし 


A ミ主意 


室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 
けびの原因になることびあります。 


I 前面パネルを開ける。 (だ 22ぺージ） 
d エアフィルターを 引き出す。 

• エアフイルターの中央のツマミを 
少し上へ押し上げる。 


下方向に引さ出す。 




〇光触媒空清フィルターをがず。 

♦ エアフィルターの裏側にあります。 

•フィルター枠を持ち、ツメ4力所を外ず。 

エアフィルター 



4 


光触媒空清 フイルターとエアフイルターを 
取り付け、前面パネルを閉じる。 

エアフイルターと光触媒空清フイルターは左ちの区別はありません。 
前面ノ くネルは両端と中央部を押す。 



- エアフィルター取付け時のを意^ 

「前」の表示を手前にして、本体のツメ 
(下2力所）に必ず差し込んでください。 


お手入れ 


23 



お手入れのしかた 


光触媒空清フィルターを交換する場合 


ツメ 



• ご使用済みのフィルターは不燃物コ'ミとして処分してください。 
(材質：ポ U エステ J レ/ポ U プ□ピレン） 

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方まにしたがってください。 
•光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。 


_ 

■光触媒空清フィルターは定期的に掃除機 
でホコリを吸い取ってください。下記の 
±易合は交換をおすすめします。 

• お掃除時につぶれたりした場合。 

• 長期間のご使用でミちれびひどくなった場合。 
(交換は、3年程度びめやすです。） 


品名 

品番 

光触媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KAF 971 A 41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAF 971 A 42 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にお申し込みください。（だ 3] ぺージ) 

Blfl 01 20 - 88 - 1 081 (全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-08 呂] (FAX 専用フ U —ダイヤル） 

http://www.daikincc.com に相談対応ホームぺージ） 

■巧れたまま使用すると 
• 脱臭効果び得られません。 

• 空気清浄効果が得られません。 

• 冷房*暖房能力が落ちます。 

• こオイび発生ずることびあります。 
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■ 室外ユニットの据付台などび腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご 
相談ください。（口 3] ぺージ） 

■ 室内、室外ユニットの吸込□、吹出口がふさがれていませんか。 

障害物びあれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってか5障害物を取り除いてください。 

■ 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。 

■ 除湿-;令房運転を行っているとき、ドレンホースか5正しく排水されて 

いますか。 （ r = r 4 ページ） 

排水されていないと、室内ユニットから水びちれるおそれがあります。 

この場合は運乾を停止し、ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



長期間使わないとき 


①晴れた曰に内部ク IJ ーン運転をして、内部をよく乾燥させる。 

<巧部クリーン運転のしかた> 

巧部クリ-ン 

停止中に CD を2砂間巧ず。 

本体の内部クリーンランプび点灯し、内部クリーン運転を行います。 

③運転停止後、電源プラグをなくかエアコン専用のブレーカーを切る。 

③ エアフィルターを掃除して、取り付ける。 

④ IJ モコンの電池を取り出す。 

• 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、 

またはブレーカーを入れてください。 

フラップび一度開さ、また閉じます。 


■停電になった5 

通電後、（|転/停りを押して運転してください 


■雷がなり始めた5 

落雷のおそれがあるとさは、エアコン 
保護のため、運転を停止し、電源プラグ 
を抜くか、ブレーカーを切って < ださい。 



お手入れ 
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運拓ランプが点滅ずるとを 




運転ランプが 
点滅 


運範ランプが点ミ威するときは、電源プラグを巧く、 
またはブレーカーを切り、1巧後、もう一度電源を 
入れ運乾を巧ってください。 

それでち運転ランプが点滅するときは、じ(下の手順じしたがって 
エラー コードを確認し、対応を巧ってください。 


エラーコードを確認する 


「【ぶ風向 K 【ぶ） 
立が L - 風ないス 

し 脚風剛 」 U mm 

カビショックの部クリ-ンへや干し 

〇 cp 〇 

[(2溯し)て 

CW] の I 敵匈 

I - 夕っ ^-- 


00 


强臟俯杳 
跳 . 寒.. 

黑歷鍵纖 

I 


リモコンをエアコン本体に 

向けて麻消 j を5秒間巧す。 

• リモコン表示部に「00」が 
表示されます 0 


三リモコンをエアコン本体に OC 

向けたまま厭消)を巧して-- 

「ピー；>」と鳴ったときの 

エラーコードを確 ii をし、 (表示例） 

下表の操作と巧応を巧ってください。 

•該当するエラーコードの左1ケクが一致したとき、 
「ピピ、ソ；>」と鳴りまず。 

• ( PI ) を5秒間押ずか、しばらくすると通常表示に 


ちどります。 


エラーコードと確認巧容 


エアフィルターが巧れていませんか？ 


室外ユニットのファンに棒など 
の異物が入っていませんか？ 


r 姻 


操作と対质: 


運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 

(が]ページ) 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 
もう一度電源を入れて運転してください。 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 
異物を取り除き、もう一度、 

電源を入れて運転して < ださい。 


F 3， F 6， L 3， L 4， L 5 . 

車などで室外ユニットの ^ 
峡化□をふさいでいませんか？ 



電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 
障害物を取り除き、もう一度、 

電源を入れて運転してください。 


エラーコード が確認できなかつた場合 
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(が7ぺージ) 































•運転ランプが点滅していない状態でち、エラーコードび表示されていることびありますび、異常では 
ありません。 

そのまま使用してください。（エラーコードの履歴び表示されています。） 

•その他動作び気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。28, 29ページ） 


下記の巧容をお買い上げの販売店 

またはダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 （だ 3 1ぺージ) 



再度、運乾ランプが点滅した場台。 


運乾ランプが点が。しばらく還範して遷醇ランプが 
点滅しないときな、そのまま使巧してください。 


—コードはじ I 下の順香で表ちされます。 






必要なときに 


27 














































巧障かな 


故障ではありません 


次のような症状はそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとを 


すぐに運転しない 

• 運転を停止してすぐに再運転したとき 
♦運転モードを変更したとさ 

• 除湿-冷房運乾をしたとさ 

暖房運転のときずぐに風が出ない 

除湿運転しているのに 
湿度が下が5ない 


音がする 


暖房運転中に運転が止まり、 
水の流れるような音がずる 


室外ユニットか5 
水や湯気が出る 


室のユニットか5霧び出る 

エアコンか5イヤなニオイ 
がする 

運転停止中に室外ユニット 
のフアンび回る _ 

運転が止まった 
(運輯ランプが点な） 

途中で運転び止まる 
(入タイマー運転中） 


除湿-冷房運乾を停止して 
も運輯し続ける 


故蹟ではお0ません 






’エアコンを保護ずるためでず。 
3お闇お待ちください。 


‘室巧：！ニットにこちったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くた 
め、運転開始時にすぐに風が出策せん。（し’‘1 ] ページ） 


エアコンを暖めていまず。 

1〜4分間お待ちください。 


室巧 < 屋外の周囲が況によつではご希望の湿度にな b ない場をがあり 
まず。設を遍農を下げて <ださい。 


■運転中.停止中に r カチッ」という畜 

•冷媒を制御ずる弁や、電気部品が作動ずる音でず。 

■がの流れるぶうな音 

♦ エアコン巧部に冷媒が流れているためでず。 

■ r プシュ ー 」という富 

♦ エアコン巧部のを媒の流れび切り換わるとさの音でず。 

■ r ピシッ J という育 

•温度変化でエアコンげねずかに伸ぴ縮みするときの音です。 

■ r ポコッポコッ J という音 

♦ お部屋を閉めをって換気扇を回したとを、エアコン巧部か6聞こえ 
てくる营です。窓を開けるか、換気扇を比めてください。 


室がユニットにがいた霜を取り除いています。 
3〜1日分間お待ちください。 


■暖房運転のとま 

♦ 室外ユニットにがいた霜を取り総を、水や湯気として出すためでず。 

i ■圓画圆圍圍 圍議圍 圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍!! 

♦室がユニットの冷えた配管に水滴が待も滴下するためでず。 


を露運転などのとき、お部屋の空気び冷風で冷やされて霧になるためでず。 


室巧ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出ずためです。 
(室巧ユニットの潇ミきをおずずめしまず。お賣い上げの販売店または 
ダイキンお客樣ご相談窓口へご相談ください。） 


製歳保護のため運転停化後1分闇は室がユニットのフアンが回りま 


電巧が急に大きく変動した場含、製品保護のため、撐止することが 
あります。3分後目動的に運範を巧開します。 


• 入タイマーをす約ずると、その時間にリでコンの設定湿度になるよラ 
^ に、最長]時間前か6運転を始めます。このあいだにリモコンを操作 
^ (運転/停止ボタンを除く）ずると、停止ずるよラになっていまず。 


U でコンで再度建転を巧ってください。 


自動巧部クリーン運転を巧っているためでず。 

旨動巧部クリ^ン蓮転を途中で止めたいとき(じで19ぺ^ジ） 
(お好みに含わないとまは、自動内部クリ^ン設定を取り消してくださぃ。） 
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次のような症状はそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


故蹟ではお0ません 


電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 

全ての蕾池を罔時に新しし傅4あアルカリ乾蠻泄に交換してください。 
詳織については、"運転前の準備"をご参照ください。 


あわてて理を依頼ずる前に、 
もう一度お調べください。 


お調べください 


運乾しない 

(運輯ランプが消えている） 


プレ^力^またはヒュ^ズが切れてぃまはんか？ 
電源フラグびがれていませんか？ 
停電ではありませんか？ 

U でコンの電ミ彻ま入つていまずか？ 


よく;令えない•暖ま5ない 


設定湿農におづくと能力を抑えて建転ずる機能が働をます。 

おがみに合わないときは設定温盧を変えてください。 

エアフィルタ^が巧れていまたんか？ 

室巧ュニッ h や室外ュニットの吸込口、秋出□をふさいでいませんか？ 
U でコンの設定溫度は適切でずか？ 

窓や扉び開いていませんか？ 

風量調節、風を!調節は適巧でずか？ 

換気愚が國っていませんか？ 


途中で運輯び止まる 
(運転ランプが点滅） 


エアつィルターが汚れていませんか？ 

室内：!ニットや室外ユニットの吸込口、吹出□をふさいでいませんか？ 
述転を停止し I 吊源プラグを抜くか、ブレーカ^を切ってからエアつィ 
ルターを掃除ずる、または障害物を取0除を、リモコンで再度運転し 
てください。 

それでを漢賴ランプが点織ずる場をは*エラ-コ-ドをご確認の上* 
お賢 L 、 上げゆ無薰减こご連猪くだをい。 が 26 , 27 ペ^ジ） 

電源プラグを抜<か、ブレーカーを切って<ださい。 


運転中、急に動さが 
おかしくなる 


運転中、本体巧部に手を入れていませんか？ 

(触れでいませんか） 

手を入れると(離れると)、静霞気などの曇耀で誤作動ずる場合がありま 
ずので本体内部には手を入れないでください。 

霞や無線などによ0誤作動ずる場ろがありまず。 

誤作動した場食は、電源プラグまたはブレ-"力…*でいったん電源を切 
り、 U でコンで汚慶運範をして<ださい。 


必要なときに 
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s 証とア フターサービス 


必ずお読みください。 


保証について 

■保証書(別添）は敵売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事頃をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年閨、 

ただし冷媒系統部分については5年間です。 

<保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その隙には、「保証書」をご提示<ださい。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使巧できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+化張料などで構成され 
ています。 


修理を依頼されるとき 

■ 26 ページ〜29ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラ 
グを抜くか、ブレーカーを切って、お買し'^上げの販売 
店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連藉ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名]ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容（できるだけ具体的(こ) 

5. 電話番号-ご住所-おを前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 




巧!修巧性能部品の保有期間について] 

■ルームエアコンの補修用性龍部品の保有期間は製造 
巧切り後10年です。 

• r 補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 

■エアコンを 数 シーズン 使用した場をは、室内 ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下ずる場合があります。また、 
ゴミや ホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内 ユニット か6の水もれ 
の原因になることがあリます。通常のお手人れとは別 
に点橫整備をおすすめしまず。点ネ矣整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となります。 


エアコン內部のミ先ミきについて 

■市販のエアコン洗ミ争剤をご使用されますと、場合に 
よっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、 
最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあ 
y ます。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にご相談ください。 


据付場所について 


運乾音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

♦エアコンの 重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
ない場尸斤。 

•室外ユニットの峽出□か6の風や運転音が隣家の 
迷惑にならない場所。 


電気工事じついて 

•電源は必ずエアコン専巧回路をご使巧 < ださい。 


移設について 

■増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付け 
する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご依頼ください。（反31ぺージ) 

■室外ユニットの設置は周囲に異臭•異常音のないと 
ころにしてください。 

■次の場所へ据がけされる場合は、お員い上げの販売 
店じご相談ください。 

•ミ由 • 蒸気 • ミ宙煙の発生するところ。 

•海浜地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

•積雪じより、室外ユニットがふさがれてしまう 
ところ。 

■室外ユニットからの排水は水はけのよいところに 
してください。 
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お客様ご相談窓口 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべての お問合わせは 巧ス^37^タクトセンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのラえ、お掛け間違いのないよラにお願いしまず。 



P 01 20-88-1 081 (全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0881 (FAX 専用つ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc . conn に相談対応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間365曰巧応いたします。 ( 

対応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お問合わせをお受けいたします 。I 


空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定 
および別売品 • 消耗品 • 補用部品の販売など 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一覧 
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麵郎巧脂.額 W 


城 


南 

S 

S 

世 

田 

谷 

S 

S 

江 


ま 

S 

S 

冨 


飾 

S 

S 

練 


馬 

S 

S 

を 


摩 

S 

S 

干 


葉 

S 

S 

松 


戸 

S 

S 

横 


ミ兵 

S 

S 

戸 


塚 

S 

S 

厚 


木 

S 

S 


< 

ば 

S 

S 

宇 

都 

宜 

S 

S 

高 


崎 

S 

S 

草 


加 

S 

S 

JII 


越 

S 

S 

松 


本 

S 

S 

新 


漏 

S 

S 


干 143-0 日15大田区大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田さ区王軒茶屋 1-5-19 
干 135-0016 江東区ま陽 5-29-3 第2東陽ビル 1F 
干 124-0013 葛飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
于 183-005 已府中市府中田 J 2-21-4 
干 260-0007 干葉市中央区祐化 1-14-7 
干 270-2253 松戸巿日薑3 - 17 - 2 
干 225-0014 横お巿青葉区在田西 1-6-5 
干 244-0806 横お市戸塚区上品濃14 - 2 
干 243-0004 屋木巿水弓 I 2-8-25 
〒 305-0841 つくば市御まが丘3 
干 321-0954 宇都音市元今泉 3-4-1 
干 370-0018 高崎市新保町6 4 - 1 
干 340-0013 草カロ市松江田 J 2 - 15 - 1 
干 350-1124 川越巿新宿の1 - 4 - 6 
干 390-08 日2松本市大字島立1 10 0-1 
干 950-0941 新漏市中央区女池 4-17-33 


化 

陸 S S 

干921•如62 

金 

5尺 

巿 

新 

保本 

3-5 

9 

富 

山 S S 

于 939-8261 

富 

山 

市 

软 

原4 

21- 

1 

福 

井 S S 

于910 -0842 

福 

井 

市 

開 

発3 - 

3 4 0 

2 


岐 草 S S 干 500-8268 岐阜市茜部菱ぉ3 - 213 - 1 
名ち屋 SS 干 455-0006 ち古屋市港区南十一まの 4-3 
ま 城 S S 干 446-0074 ま城市井杭山町高見 5-1 

津 S S 〒引 4-0823 ま市大字半田字油町 569-1 

静 岡 SS 干422-如;36静岡巿駿ミ可区敷地1 -12-7 


•SS はサービスステーションの略です。 


〒已2日-0027草津市野村1 - 1 - 6 
干601 -8393 京都市南区吉巧院中河原里西お1已 
〒已 93-8326 巧市西区鳳西町 1- 日 9-2 
〒已3日-0034大阪巿化区錦町4 - 8 2 
〒已3日-0034大阪市化区鋪町4 - 8 2 
干 564-0044 巧田市南金田 2-23-17 
〒已 72-0077 寝屋川市点野5 - 2 2 - 10 
干6引-0083神戸巿中央区お辺通 2-1-30 =言国際ビル 6 F 
干6700974姫路市飯田1 - 7 2 
干63日-8453奈良市西九条町 3-5-7 


草 


津 

S 

S 

京 


都 

S 

S 


現 


S 

S 

大 


阪 

S 

S 

阿 

倍 

野 

S 

S 

吹 


田 

S 

S 

枚 


方 

S 

S 

巧 


戸 

S 

S 

姫 


路 

S 

S 

奈 


良 

S 

S 


值]]因 n 叫 日 


広 

島 

S 

S 

岡 

山 

S 

S 

米 

テ 

S 

S 

福 

山 

S 

S 

徳 

島 

S 

S 

高 

松 

S 

S 

ホ公 

山 

S 

S 


干 732-0802 広島市南医大州已- 
干70 日- 0976岡山市化 区 辰己 20- 
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干 721-0973 福山巿南蔵王お 2-1 
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干 761-8071 高松市伏石巧214 
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干 803-0 如1 j ヒ九州市か 倉 化 区西港町 3-4 
〒が 1-2207 化屋郡志免 巧 南ま1 - 10 - 1 
干 841-0 日 55鳥栖市養父町 473-2 
干85 日- 0025長崎市今博多町 20-1 
干 862-0968 熊本市馬渡1 - 15 - 1日 
干87 日- 0921大か市款原 4-16-21 
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干 891-0115 鹿巧島市東開町5 - 12 
〒日 01-0155 那覇市金城 5-3-4 


エアコンを廃棄ずる場合は 


2日01年4月胞行の家電リヴイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを 
廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）を 
お支化いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡ずことが巧め弓れて 
いまず。 


SS 09® 己 


必要なときに 
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機種 

題 lil 圍; 

AN 22 LPS-W 

内 AN 22 LPS-W 

が AR 22 LPS 

AN 25 LPS-W 

内 AN 25 LPS-W 

が AR 25 LPS 

AN 28 LPS-W 

内 AN 28 LPS-W 

が AR 28 LPS 

AN 36 LPS-W 

内 AN 36 LPS-W 

が AR 36 LPS 

AN 40 LPP-W 

内 AN 40 LPP-W 

が AR 40 LPP 


• 冷房-暖房運乾特性は日本工業規格 ( J 旧 C 9612) に基づいた数値です。 

♦ この仕様数 fil は 50 Hz - 60 Hz 共通でず。 

♦ 停止のとさもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10〜3日ワットの電力を消費します。) 
♦ 本機の能力-消費電力は性能がま定した後の数値を示しています。 

♦ 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 

♦ 暖房 f 岳温能力はが気温2での場合を示しています。 


取扱説明書(:])、保証書（])、 U モコン（1)、 U モコンホルダー（1)、 U モコンホルダー取付ネジ（2)、単4乾電池（2)、 
光触媒空清フィルター （2) 
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お•暖房兼用セパレ—卜形(インバ—夕—) 
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通年エネルギ—消費効率 
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冷暖房平均 H ネルギ—消費効率 
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